WARPSTARI シリーズ、 WARPSTAR シリーズ 
ダイヤルアップモード設定ガイド 


U 


WARPSTAR I シリーズ (WB65DSL/WB55TL/WB45RL)、WARPSTAR シリーズ 
(WL50TL/WB50T/WL30A) に次のファームウェアとユーティリティをインストールしてお使いになる場合は、従 
来の Ver5.xx 以前のユーティリティとは操作方法が大きく異なります。 

Windows の場合：ファームウェア Ver6.02 以降およびユーティリティ Ver6.21 以降 
Macintosh の場合：ファームウェア Ver6.02 以降およびユーティリティ Ver4.21 以降 

ユーティリティ Ver6.21 の基本操作方法は、 AtermWDR85FH の取扱説明書と機能詳細ガイドを参照して 
ください。（一部、画面デザインや操作方法が異なる部分があります。） 

ここでは、上記機種にてダイヤルアップモードをご使用になる場合の操作方法について説明します。 
WindowsXP を例に説明していますので、 OS によっては画面が異なることがあ0ます。 

なお、本ガイドでは各種設定画面までの操作手順のみ説明していますので、各画面での詳細の設定内 
容は各装置の取扱説明書と機能詳細ガイド(またはデータ通信ガイド)をご覧ください。 
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1. ダイヤルアップモードの設定 


準備:① 「WARPSTAR らくらくアシスタント (Windows の場合: Ver6.21,Macintosh の場合： Ver4.21) 以降」を 
パソコンにインストールしてください。 

② WARPSTAR を「ファームウエア (Ver6.02) 以降」にパージョンアップしてください。 


1.1 らくらくアシスタントのインストール時の設定 


^ - 

① Windows の場合は、「スタート」—「プ□グラム」— 「Aterm 
WARPSTAR ユーテイリテイ」—「らくらくアシスタント」を起動する。 
Macintosh の場合は、 「WARPSTAR ブロードバンド」フオルダの 
「WD らくらくアシスタント」アイコンをダブルクリックする。 

V 』 


J 

(( ②「インストール時の設定」の Stepl でドライバのインストールとパソコン、 

の接続を確認する。 

Ste P 2 に「レ」がない場合や、接続回線のモ-ド選択を変更する場 
合は、 Step2 の「接続回線の選択と WARPSTAR ベースの動作設 
定」をクリックする。 

すでに Step2 が設定済み（「レ」マーク)になっている場合は1 . 2項 
' の手順①へ進んでください。 


J 


V 


③「次へ」をクリックする。 


アクセスマネージゃ 

Aterm WARPSTAR TA 機能ユーティリティ叫 @ アクセスマネージゃヘルブ 
0お、読みください 
,サテラ仆マネージゃ 

ユーテ W ティのアンインストール 



インターネット接箱の 設竞 

システムの状態 (M〉 
ネットワーク診断⑼ 

サービス機能⑸ 


[接转回線の S 択と WARPSTAR ペースの助作設定]を実行してください。 

す^^:の設定が完了すると、 WARPSTAR を使ってのインターネット接続が行えるよ 

なお、2台目以降のノ彳ソコンから設定した埸合、他の;《ソコンで設定が完了してい 
る項目は設定済みとして利断されます dl 設定する必要は®りません)。 


PC と WAR PST AR ペース囿の i 酎言齐確立すろ (1 〉 

疆騣盈譏為鎞锻猶^^の通 


招続回線の通折と WARPSTAR ベ'-スの肋作設定® 




リな 它キユリテイ 

設定と、掊続回線に応じた射)作モード設定を行 l 〗ます。 

3 

インターネット接続先の登錄③ 

觔作モードIこ応じた接続先設定ウイザードを起動)し、 WARPSTAR ペースにイ 
ンターネット接続先を登錄します。 


ヒントを見たI调所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。 


[[アシスダノト終了を) i | 
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⑤使用する「インターネット接続回線」を選択し、「次へ」をクリックする) 
注）「ダイヤルアップ接続」のみで使用する場合は、ここでは暫定的 
に 「 LAN 接続」を選択してください。 

「ダイヤルアップ接続」のみの設定に変更する必要がありますので、 
あとで 1. 3項の設定変更をしてください。 


⑥「□ダイヤルアップ接続を併用する」に「レ」を入れて、「次へ」を 
クリックする 0 


⑦「実行」をクリックする。 


⑦「設定終了」をクリックする。 



ヒントを見たI谰所にマウスカーソルを重ねてください。ここにヒントが表示されます0 


次項へ 
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1. 2 ダイヤルアップインターネット接続先の設定 


f 




① Step 3 の「インターネット接続先の登録」を選択し、接続モードに 
したがった接続先情報の設定をする。 

(インターネット接続先の登録の詳細は AtermWDR 85 FH の取扱 
説明書をご參照ください。） 

注）「ダイヤルアップ接続を併用する」の設定の場合、ダイヤルアップ 
の接続先は、「インターネット接続の設定」から登録します。 


※以下、「ダイヤルアップ接続を併用する」の設定の場合の手順例 
を示す。「ダイヤルアップ接続」のみでご使用の場合は、 Step 3 の 
「インターネット接続先の登録」をクリックしたあと手順④へ進み 
ます。 


②「インターネット接続の設定」をクリックし、「インターネット接続先の 
新規登録」をクリックする。 



③「ダイヤルアップ接続先を登録する」を選択して、 「0 K 」 をクリックする, 


V 


④市外局番を入力して 「0 K 」 をクリックする。 


次項へ 


インストール時の設定 (F) 
お使いの PC の設定⑼ 
WARPSTAR^ 設定 (W) 
WARPSTATO メンテナンス (E〉 
インターネット接続の設定 CP 
システムの状態⑽ 
ネットワーク診断(V) 


イV今ーネ卜栳待先の新規.登練 (Q) ；> 

ペ-スIこインタ'-ネット接続先 

登錄済みイン5—ネット接続先の詳細設定(③ 

WARPSTAR ペースIこ登錄されてI〗る接続先の内容を詳細Iこ設定できます。 




サービス機能 (S〉 


Version 6100 Copyright (C) 2001 

NEC Corporation. 


接続先設定ウィザードを起觔し、 WARPSTAR ペース1こインターネット接続先を新規登錄 


テシス5ント終了》 j| 


登録種別を S 択してください 




登錄する接続先の種 SI ] を逞択してください。 

なお、ローカルルータ接続用の登錄では、[^錄済み掊続先の註 
糸 ffl 設定]機能と同じプロヴラム C 7 クセスマネージャ)を起射)します。 
n 面が表示されたら、[接続設定の新規登録]を逞んでください。 


□ 

r pppoe 接皖 先考 
r pppoa 掊梡先を登 


>4 


CT 


1ヤン tz ル | 


格苠先設定ウ Y サードイ V ルア？ブ用） 


市外局番の入力 

アクセスポイントの逞折に利用しますので、お手数 
^■が お住ま l 〗 の地域の市外局番を半角数字で 
■ a ください。 
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⑤「次へ」をクリックする。 


⑥プロバイダの選択をして、「次へ」をクリックする。 


※以下、プロバイダの選択として 「BIGLOBE を利用する」を選択 
した例で説明する。 


(( ⑦プロパイダ接続をするための情報を入力して、「次へ」をクリックする、 
>「最寄の AP 」 をプルダウンし、最寄のアクセスポイントを選択する。 

(他のプロパイダの場合は、「接続先名」と「電話番号」を入力する。） 

>「接続速度■方式」は、通常「同期 64 kbps 」 を選択する。 

>「ログイン ID (ユーザ ID )」 と「パスワード」を入力する。 

^ (「DNS」 の設定が必要な場合は入力して〈ださい。） ぶ 



ヒントを見た L 、埸所にマウスカーソルを重ねてください。ここにヒントが表示されます。 
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1.3 「ダイヤルアップ接続を併用して利用する」から「ダイヤルアップ接続のみ」へ設定変更する場合 

※「口ーカルルータモード」または 「 ADSL モード」と「ダイヤルアップ接続」を併用して利用する場合は、以下の設定変更は不要です。 





















































































































AtermWL50T/WB50T/WL30A で「ダイヤルアップ接続のみ」でご使用になる場合の注意 



らくらくアシスタント （Windows の場合： Ver6.21,Macintosh の場合： Ver4.21 ) 以降では、 WARPSTAR の基本設定の 
「接続回線の選択」として「ダイヤルアップモード」（ダイヤルアップ接続のみで使用するモード)の設定は 「 WARPSTAR ベースの 
詳細設定」からしか設定できません。 

下記の2箇所の設定変更を行うと「口ーカルルータモード(ダイヤルアップ接続の併用可）」または 「 ADSL モード(ダイヤルアップ接続 
の併用可）」のいずれかに設定されてしまいます。 

AtermWL 50 T / WB 50 T / WL 30 A には、 10 BASE - T の Ethernet ポートがありますが、このポートは「ダイヤルアップモード」の場合は 
LAN 側（パソコンを接続できるポート）と機能しますが、「口ーカルルータモード」および 「 ADSL モード」の場合は WAN 側（ブロード 
バンドモデムを接続するポ_卜）に切り替わります。 

(上記機種は、出荷時設定は「ダイヤルアップモード」になっています。） 


したがって、「ダイヤルアップモード」の状態でパソコンと WARPSTAR ベースを 10 BASE - T の Ethernet ケーブルで接続してご使用に 
なっている場合に、下記の2箇所の設定変更を行うと、設定登録の「実行」を行った瞬間にパソコンとの通信ができなくなりますの 

(設定登録の「実行」をクリックする直前までは「キャンセル」をクリックすることで設定変更を中断することができます。） 

10 BASE - T の Ethernet ポートにパソコンを接続してご使用中に、誤って上記の設定変更を「実行」してしまった場合は、 Windows パソコンで 
USB - LAN ポートあるいはワイヤレスポ ー KAtermWLllC / WLllU ) を使って WARPSTAR ベースと接続して、前記1 . 3項の手順に 
したがって 「 WARPSTAR ベースの詳細設定」から「ダイヤルアップモード」に戻してください。 

または、 WARPSTAR ベースを初期化して一から設定しなおしてください。 

Z シリーズ ( AtermWB 65 DSL / WB 55 TL / WB 45 RL ) では、 100 BASE - TX /10 BASE - T ポートの PC 1 ポートが同様の 
兼用ポートになっていますが、ワイヤレスの拡張力ードスロットカバー内部の 「 WAN / PC 切替スイッチ」によって切り替わります 
ので、 「 WAN / PC 切替スイッチ」を 「 PC 」 側にしておけば、上記の問題は発生しません。 
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2. WB55TL/WL50T/WB50T の TA 機能設定 


「らくらくアシスタント （ Windows の場合： Ver 6.21, Macintosh の場合： Ver 4.21) 」は、ブロードバンドルータ 
( WARPSTARj シリーズ)用に作られているため、 TA 機能の設定ユーティリティが含まれておりません。アナログポートの設定や 
TA データ通信機能の設定などを行う場合は、別途 「 TA 機能ユーティリティ」をインストールする必要があります。 

この章では、 「 TA 機能ユーティリティ」のインストール手順、 TA 機能の設定方法、 TA 機能ファームウエアのパージョンアップ手順 
について説明しています。 


準備:①「らくらくアシスタント (Windows の場合: Ver6.21,Macintosh の場合： Ver4.21) 以降」の「システム状態」で 
WARPSTAR との接続状態が正常であることを確認してくださし、。 

② WARPSTAR ベースに INS64 回線を接続して LINE ランプが消灯していることを確認してください。 


2. 1 TA 機能ユーテイリテイのインストール 


/r 


v 


① AtermStation のダウンロードページからご利用機種の 「TA 
機能ユーティリティ」のインストールファイルを入手、実行する。 
Windows の場合は、②以下の手順に従う0 
Macintosh の場合は、画面に従ってインストールする。 


AtermStation の URL : nttp :// aterm . cpiaza . ne.ip 




②インストラが起動しますので、「次へ」をクリックする。 


V 


③「次へ」をクリックする。 


④条項を確認して、「次へ」をクリックする。 


次項へ 


ファイル© _集©表示祕お気 t 入り⑻ツール①ヘルプ砂 
〇 戻る， p 検索 ☆細 こ入り 妙 メディァ >0 0- 0 ^ S - 
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⑥インストーラが完了したら、「完了」をクリックする。 


V 


⑦ README の内容をよくお読みください。 
読み終わったら、右上の「 x 」でメモ帳を閉じる。 


TA 棵绝ユーティリティインストーラ 


インストールが完了しました。 


激^益觀誌ビの错 

ケーンヨンの追加と刖除」を使用してください。 



末 ) 料 ) lotom ： 00 m)m ( 木木 )( 木 * 氺 >K)K)m)(oK)acm)mc 

Aterm WARPSTAR T _ 能ユーテイリテイ Version 6100 


らくらくバックアッブ Version 6.10 

木木氺氺氺木木木木木木木木木木木木木木)|〇»(木木木木氺氺氺木木木木木木木木)10101(木木木木木木木木本木木木木木木)！ OIOK 木木木木木木木木木 


STAR ) の内蔵能を活用するためのユーテイリテイです。 


termWL50T ISDIW 応ワイヤレス LAN-TA ルータ 
□AtermWBSOT ISDNW 応ビルド-一… ， 


□Aterm 

'■ … しドアッ鸿 TA ルータ 

□ AtermWB55TL マルチライン対応 ISDN & ブロードバンドルータ 


V 
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^ 層益•。細こ I 


累稹通信料金デー 5* ボート 

アナログボート電話 A 


レイヤ1同期 ■ 


最新の測に更_ I !噬ァ刪-！^ 
チデータボート必 .. I 
累稹通信料金のクリァ⑻ J ぶ電話番号①…| 

Q 3 電話帳(£〉... J 


__ 初期化 ◎ J 

ip バ-ジョン^)」 

ヘルゴ⑻ I 


レイヤ 2 U ンク ■ 





pg を閉始する前に、お手元Iこ最新のファームウ: L アフ7イルがあるかどうかをご確認く 
最新版ファームウ: L アの入手 一 

あ 右下のボンをクリックすると、 Aterm S 如 ion のホームペー:^こァ勿2 
W スできます0 

ぶ なお、この機能 I ^Internet Explorer 3.0 以上をインストールしたノ《ソコン 
でのみ有効です。 

ホ-ムV-/！こァゥ⑽〉丨 


娜瓢め娜へす激^^^ 

織ァップの実行 1「肩•厂 II キャンセル | 

/厂 測 NEC Corporation. 


(1)「 TA 機能詳細設定」 

「アナログポ_卜」の設定や 
「データポート」の設定、「電話 
番号」「電話帳」など 「 TA 機能」 
の各種設定や登録ができます。 

詳細は⑴項をお読みください。 


(2)「 TA 機能らくらく 

バージョンアップ」 

「 TA 機能ファームウエア」の 
バージョンアップができます。 

詳細は⑵項をお読みください。 


a \ m \ 


7 P -ムウ： E ァパージョン 

• 電話番号 テーブル 
i •ナンバー 
► 契約者回線番号 
電話番号 
内線指定4 
菪信するポート 
発信したときに通知寸るポート 
► タイヤルイン1番 
電話番号 
内線指定番号 


i •ナンバーを使用しない 


[番号 


(3)「 TA 機能らくらく 

/バックアップ」 

「 TA 機能」の設定内容の確認や 
「設定値の保存」「設定値の復元」 
「プリンタ出力」などができます。 

詳細は (3) 項をお読みください。 


2. 2 TA 機能ユーティリティの使い方 


TA 機能ユーティリティには、 「TA 機能詳細設定」 「TA 機能らくらくパージョンアップ」 「TA 機能らくらくバックアップ」が含まれて 
います。 

ここでは、各ユーティリティの起動と基本操作について説明します。各設定項目の詳細については、ご使用の機種の取扱説明書 
と機能詳細ガイド(またはデータ通信ガイド)をご覧ください。 

〆 === \ 

Windows の場合：「スタート」—「プログラム」— 「WARPSTAR TA 機能ユーティリティ」 —「TA 機能詳細設定」または 
「らくらくパージョンアップ」「らくらくバックアップ」をクリックする。 

Macintosh の場合： 「Aterm WARPSTARTA ユーティリティ」フォルダの 「TA 詳細設定」 「TA パージョンアップ」 

「TA ノ \■ックアップ」をダブルクリックする。 

V - J 
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(1)「 TA 機能詳細設定」の各機能の設定 


む— —— 

m'\m 


^ こ更新]ボタンで最新の借報Iこ更新 


最新の牾報に更新 (u) 


「料金埋位:円） 


デー姊一卜 
アナロヴボート電話 A 


I電話 B 


ァナ re ? ボ-卜^ C 」 設定項 K 

デ，- 卜ゐ- ™ 

累植通信料金のクリァ® I 電話番号 ""I 

D 電話帳®.. q | 


ベ •刪 化 <© j 2 > 

ど， if パ-ジョン站 


[I —ヘルプ < h > 」 


「 TA 機能ユーティリティ」や 「TA 
機能ファームウエア」のバージョ 
ン情報を表示します。 


「 TA 機能」の各種設定を工場 
出荷時状態に初期化します。 
注) TA 機能以外の設定は初期 
化されません。 


[1 勢？ ff]| 電話日ボート丨共通設定I 
設定項目逞折©® 電話 A ボ'■卜でよく利用す總淀で T。 

MJ 

高度 M 許定 


接続する棵器 (£) 

|電話棟を掊続する zi 

r -キャッチホンが- 

|使用しなぃ zl 1 

内線呼出信号凶|通常菪信音 

停電呤の勅作 (s> 

|菪信し、リンガ南信音)を哨らす zi 

10312345678 

1 

d 番号設定®-1 

発信者香号通知 CD 
通知番号10312345678 

r 行わない 
f 行ぅ 

r ins ネット64の申込通 y 


「|ナンパーディスプレィを使用する 3 

「キャッチホン■ディスプレイ挪用するぬ） 

メッセ'-ジあ 1 J 馆報通知電話番号 p 312345678 


] 4ヤンセル | 


- プ-女バ -雜 
デー5!ボート|電子メー 


|電子メール他| 


卜^:ン[如能 
自射)切断 
モの他 


W 

I 菪信番号 


データボートの電話番号Iこ閡する設定です。 


通知番号 [0312345678 
r 行わない 


I ' 1 レ 

P 番号設定 (£)••• I P INS ネット64の申込通り 


サプアドレス迄） 


12バレ—夕⑻ [7 ▼! 

P サブアドレスなし菪信する(が 


識別菪信 

厂識別菪信を行う必 


厂 HLC を設定する 1) 


キャンセル」 ヘルプ⑻ 


jU 圜驪雲認!?:パル差信の有無、賴番号と綱-卜彌者番号通知での通 


• ナンバーを使用しない 


• ナンバーを使用する 


契約者回線番号のヴローノ 914射金®—— 

契約|こ合わせて逞択してください 广ヴロり v ル菪信しない a ヴロり。レ著信する 


契約者回線番号 (Q) 10312345678 W ^ W 

ダイヤルイン1番 (1) 

ダィャルィン2番② 

ダィャルィン3番③ 

ダィャルィン4番⑷ 

ダィャルィン5番⑤ 

ダィャルィン6番迫〉 

ダィャルイン7番0 


_全 ON j 全 OFF j 契 ON J 全 OFF」 


r 


j ーキャンセル j ー ヘルプ⑻」 


短縮ダイヤル|マイプライペート菪信|疑似識別菪信1疑似なりわけ|迷惑電話 p 力止1 


LU 


短箱ダイヤル用の電話帳です。最大10件登錄できます。 

入力 • 編行った埸合は、必ず更新]ボタン《ク1ジックして U ストの内容を 


名前 (M) 

電裳 H」「 


則除 ( fi > j 更新 ( u ) 」 


1:1卜 _キャンせル」 _ヘルプ ( H 〉_ 


①「アナログ ポー ト」の設定 


「電話 A ポート」「電話 B ポート」「共通 
設定」の各種設定を行います。 


(注意) 

電話 B ポートに電話機を接続しない 
でご利用になる場合には、電話 B 
ポートの「接続する機器」を「何も 
接続しなし、」にしてください。 


②「データポート」の設定 


「 MP / BOD 設定」「自動切断」「電子 
メ_ル設定」などの各種設定を行い 
ます。 


@「電話番号Iの設定 

「発信者通知番号」「着信番号」「ダイ 
ヤルイン番号」などの登録を行います。 


@「電話番号Iの設定 

「短縮ダイヤル」「マイプライべ一卜 
着信」「擬似識別着信」「擬似なり 
わけ」「迷惑電話防止」などの登録 
、設定を行います。 
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(2)「 TA 機能らくらくバージョンアップ」の操作手順 


①「スタート」メニューから「らくら〈バージョンアップ」を起動すると 
右の画面になります。「次へ」をクリックする。 


v 


②「接続ポート」「機種名」「ファームウェア」のバージョンなどを 
確認して、「次へ」をクリックする。 



5<60トジ g ンアップ IS、 お傲> 奶 Aterm WARPSTAR0 ファームウ： t アを!ージョン 
ァッゴするユ'"テティです。 

実行を閉始する前に、お手元Iこ最新のファームウ: l アファイルがあるかどうかをご確認く 

m、。 

最新版ファームウ: L アの入手—— 

別ッケ T 没:、 Aterm Station© 本'-ムページ!こァクせ 
I Fernet Explorer 3.0 以上をィンスト-ルし fc； 化ン 

ホ-ム〜ン1こァゥセス⑻ j 


錄識纖 為 

说敌ァッブの*ラ ■ C II ]亚: p キャンセル I 

I您織ぬ赚测 NEC Corporation 


t i _ 次へ妙〉 リ: 


Aterm WARPSTA 明)接耪ボート、«種名などを確認します。 


(T 


寶 WARf 

p Aterm WARPSTAR 0 '[Sis 

以下の Aterm WARPSTARO ファ'■ムウ: l アをパ-ジョンアップします。 

温背ァッ條 _ < mm ^\ ESO 、 

,r „ i ^ im 觀織” ^ 


キャンセル l 


V 


③「参照」をクリックして、 AtermStation のパージョンアップコーナ 
一などから入手した 「TA 機能ファームウエア」のファイルを指定 
して、「次へ」をクリックする。 


^- 

1 

- ク 

r 

④バージョンアップする 「TA 機能ファームウエア」のファイル名や 
バージョンを確認して、「次へ」をクリックする。 

y 

r 




⑤バージョンアップの進行状況を示す画面が表示されるので 
右の完了画面がでるまでお待ちください。 

(約2〜3分かかります。） 

右の画面がでたら、「終了」をクリックする。 



完了 
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(3)「 TA 機能らくらくバックアップ」の操作手順 


-^ 

①「スタート」メニューから「ら〈らくバックアップ」を起動すると右の 

画面になります。 

画面をスクロールして TA 機能の各種設定状態確認できま 
す。終了する場合は、右上の「 x 」をクリックして〈ださい。 



里 j 里 j 曼 j 

項目 _ 「 I 婉内容 _ r 備考 

• 機種情報 
メーカ 
装蚩 

ファームウ：!アバージョン 



• 電話番号テーブル 
i •ナンバー 
► 契約者回線番号 


i ■ナンバーを使用しない 


電話番号 
内線指定香号 
菪射るポート 
発信したときに通知寸る术一卜 
► タイヤルイン1番 
電話番号 


0312345678 

A.B. シリアル 
ftB . シリアル 


内線指定番号 




② TA 機能の設定値を保存したい場合は、「保存」のボタン 
をクリックする。 



ファ-ムウ1ァパ'-ジョン 


> 電話番号テ'-ブル 
i •ナンバー 
► 契約者回線番号 


i •ナンバーを使用しない 


電話番号 
内線指定1 


泉指定番号 
菪酎るポート 
発信したときに通知 tS ポート 
► タイヤルイン1番 
電話畨号 
内線指定番号 







④②〜③で保存してある「 TA 機能の設定値」を WARPSTAR 
本体へダウンロードして復元したい場合は、「復元」のボタン 
をクリックする。 


_ ‘ ファイル | 表示< 


► 機種測 
メーカ 
装匿 

方ームウ1アパージヨン 

> 電話番号テーブル 
i •ナンバー 
► 契約者回線番号 
電話番号 
内線指定香号 
菪信するポート 
発信したときに通知狗ポート 
► ダイヤルイン1番 
電話番号 
内線指定番号 


i . ナンパ'-を使用しない 
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